SECCION DETALLES DE CONSTRUCQION: TIPO DE | ENTRADA MANGUERA .
MATERIALES - APLICACION GUARDA| ROSCA/MEDIDA CODIGO
5 Construction Details Guard Hose Inlet Part E L H F L Ex
Materials - Weight Style Thread Type + Size Number
Section Especificacion No. G Tipo
ESPECIFICACION STANDARD: R1%" AG I ZVA 32.1 | Boquilla automatica HIFLO, DN 32 (1"1/4), Flujo hasta 200
] i 172" BSP macho litros/minuto. Presion de trabajo 1.5 a 6 bar. Para gasolina, Diesel, fuel

Venturi patentado de tipo corte 1 oil, petroleo, Avgas y Jet-A1. No apta para aceites viscosos y agua.

automatico con valvula de corte de R1%" G

seguridad.. Valvula de control integrada. 11" BSP hembra ZVA 32.14 —

Palanca con gatillo de 3 velocidades con HIFLO-Automatic nozzle DN 32 (1%"), flowrate up to 200 I/min.
>u§ pasador desmontable EB 280. Entrada R1%" AG Working pressure 1,5 to 6 bar. For gasoline, diesel, fuel oil,
e de manguera giratoria DN 32 con cojinete L I ZVA 32.2 I petroleum, Avgas and Jet-Al. Not suitable for viscous oils and
5 de bolas. Proteccion de PVC. Cuerpo, 1%2" BSP macho water or solvents.

w cafio y guarda de aluminio. Partes 2 "
E internas y girador de bronce y latén R1%"1G ZVA 32.94
2 estampado en caliente. Partes de acero 1%" BSP hembra '
N galvanizado y cromado. Cabezal de
8 resina acetal. Sellos de NBR/ Poliuretano R 11" AG
® Peso: +-2,5kg. 1%" BSP macho VA 32.3
9
"6 1n con bloque magnético
135 Cumple los requisitos de EN 13012, 3 Pﬂ/z '?DG " ZVA 32.3M
3 Categoria ATEX EX Il 1G, Todas las %" BSP macho ik magnel
,;_S regulaciones sobre pesos y medidas.
2 Aprobacién TUV: P-TU7-00512 R1%" IG VA 32.34
5 1%4" BSP hembra :
T ——
S R 1%" AG |ZVA324 I
2 STANDARD SPECIFICATION: 1%" BSP macho '
[¢] ©
% Patented venturi type automatic shut- R1%"AG conbloque magnético | A A2 @ Qs
3 off with safty cut-out valve. Built-in 4 M ZVA 32.4M [ T =
@ check valve. 3-speed lever latch with 172" BSP macho with block magnet
S removable latch pin EB 280. Swivel o
B hose inlst DN 32 with ball bearing. R1%" G 7VA 32.44
= Scuffguard of PVC. Body, spout and 1%" BSP hembra
® guard of aluminium. Internal parts =
& and swivel of bronze and hot stamped R1%"AG VA 32.6
> brass. Steel parts galvanised and 1%" BSP macho ' ZVA 32.44
H chromated. Poppet of acetal resin. 6 ’
L Seals of NBR/polyurethane. R1%" IG
ui’iJ Weight = 2,5 kg 1%" BSP hembra ZVA 32.64
=
2 Meets EN 13012, ATEX category R1%"AG VA 326 B
g EX I 1G and all European regulations 112" BSP macho ' ersi21 4 /) <~ __
O' fTO&C‘;IEfQMS a?dej?S;uégg.]‘.? GB R 1" IG ‘1;{9& i_ Ver otras guardas _i
c approval: P-TU7- 3" Sensor s
kel £ : > s en pagina opuesta
3 174" BSP hembra ZVA32684 sening V | - |
::‘i:a ~ - . - 7 I Other guards see overleaf. |
S ZVA 32 con cafio extendido ER 312.1 para facil repostaje de / T 1
© @ helicopteros, locomotoras diesel, camiones y autobuses. Se reduce
3 @ el espumado y se logra un mayor nivel de llenado.
5 S —— ) ZVA 32...ER
= g ZVA 32 with extended spout ER 312.1 for easier refuelling of heli- \\
@ «w copters, diesel locomotives, tracked vehicles and busses.
8 8 Foaming is reduced and a higher filling level can be achieved.
Qo
[
g < ZVA32tipo especial para regiones frias. Con PTFE- ensamble de
© >~ diafragma cubierto EA 151 TD y EO 271 VD de Poliuretano
b @ — ZVA 32..LT
£ Q. ZVA 32 special type for cold regions, with PTFE-coated diaphragm
L & assembly EA 151 TD and EO 271 VD of polyurethane.
®n —
8 @™ ZVA32 (ZVA 32 sin corte automatico en version especial con
5 ©  acoplamiento “Renk” para repostaje de locomotoras de ferrocarril.
3 8. 2V32..08
é w o o [I |
G . ZV 32 (ZVA 32 without automatic shut-off in special version with ] In }
08’_ 8 'Renk' coupling for the refuelling of railroad locomotives. ZVA 32 4} I m ra )
O — ! L ]
- © ZVA32, como el arriba mencionado, adicionalmente con separador — = - _J
g de seguridad SSB 32 y cubierta separadora BT 32. 7V 32...DB l
Q . I, . SSB 32 BT 32
Q ZV 32 DB, as mentioned above, additionally with Safety Break +S5B AP -
E SSB 32 and BT 32 break cover. Separador de Seguridad Giratorio Cubierta Separadora
E Pantalla de malla 100. Poliamida. Para combustible de aviacion y *) Se necesita un agujero de 6mm para
& Jet-A1 (Debe pedirse para repostaje de aeronaves) ajustar el GKG y EKG en ZVA 32.
o — ES 31 61 Use guarda conductora AF.
& Screen 100 mesh, polyamide, for aviation fuel and Jet-A1
u‘ﬁ (must be ordered for aircraft refuelling). P; o oo i posior de el ol o el ecssery
8 Ensamble de tapa anti-polvo: NBR / Laton. Para cafio ZVA 32 gatillo desmontable. ﬁ’"ﬂﬂe"g’e ;’-f"KG aﬂf::ggmz"”z
2 (39mm de diametro eXtemo) GKG 32 *) For aircraft refuelling without removable Aanancyetive.gua .
- B — latch pin
Dust cap assembly: NBR/brass. For spout ZVA 32 (39 mm OD).
Ensamble para cable de tierra. Con grapa de latén, cable con
cubierta plastica. 1200 mm/g. EKG 1200 *)
Ground cable assy. with brass clamp, wire plastic coated. 1200 mm|g.
Cafio con adaptador Jet-A1
ER 312 JET
Spout with Jet A1 adapter.
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ZVA 32

Rangos de Flujo
ver pagina 526

Ensamble de bola de corte de seguridad

Asiento de valvula  Piston
piston

Membrana muelle valvula principal  Muelle valvula control
diaphragm main valve spring check valve spring valve seat

safety cut out ball assembly

Protector

TN pantalla(opcional)
screen (optional)

Flowrates J :_/ Z Cabezal
see page 526 poppet Muelle del piston \ Gjrador
priston spring swivel
Perno del cafio Cilindro
spout bolt \\ ,F;?,'SP ca cylinder
: Pasador del gatillo
Perno empujador .
pull rod assembly \P fatehpin
Muescas del cafio Mgggﬁgi rﬁtrt?)mo Gatillo de palanca
spout notches pring Sﬂg;ga lever latch
Paso del aire
air passage
Sensores / sensing ports
Insignias de producto ZVA disponibles. ver pag. 512a
Recambios ZVA 32 Available ZVA product badges see page 512a

1) Boquilla y cuerpo giratorio no se
suministran como recambios.

2) Informacién de montaje:

Para insercion del cafio y enroscado
de la admisiéon de manguera, por
favor engrase la rosca del cuerpo de
aluminio.

3) Otras herramientas de montaje
necesarias. Ver lista de precios de
recambios ELAFLEX.

4) Para repostaje de aeronaves:
Tipos especiales EG 281.1 AF y EG
281.4 AF (Conductores de la

electricidad , con agujero para EKG).

: Limites operativos y resistencia
1 quimica. Ver tabla de resistencia 1
| quimica en pagina 524

Spare Parts ZVA 32

1) Nozzle and swivel body are
not supplied as spare parts.

2) Assembly information:
For insertion of the spout and
screwing in of the hose inlet
please grease the thread of
aluminium bodly.

3) Other necessary assembly
tools see ELAFLEX spare parts
price list.

4) For aircraft refuelling:
special types EG 281.1 AF
and EG 281.4 AF (electrically
conductive, with hole for EKG).

| Chemical resistance and |
| operating limits see chemical
: resistance chart page 524. :

Y

EB 280

para / for

rojo o0 negro
! N EG 300

EA 588 red or black

(RKG 38. 1. ZV 32 DB)

para / for _ 4

, EK 147 EW 19-22 S

- - =4 )——
| |

|
EF309 EV308 |

EA 158 A-32 |
(nuevo / new) }
|

EF 162

\
EO 301 EG 307

©— EU 226
1
€ o— EC 231
]
EB 285 %y

EF 286.2 —%

R11/2" AG
G 11/2" BSP macho EA318
T OR114"IG
11/4" BSP hembra £ 3184
: BN 2x M54 x1,5 DDC-V502"AL : ' 8SB 32 BT 32 negro / black
, Adaptador Acoplamiento de Separador de Seguridad Giratorio Cubierta Separadora
desconexion en seco |

| 150 mm

L



